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Série de pistolets manuels

Grâce à la variété de ses options de conception, la série de pistolets manuels A4 de Valco Melton simplifie les applications 
d'adhésif thermofusible en répondant à chacun des besoins de l'utilisateur sous un format réduit. Ce pistolet manuel compact 
a été conçu pour supporter les conditions de travail les plus difficiles et garantir des applications de qualité plus durables.

Série A4

• Conversion des dépôts en toute simplicité
• Durabilité garantie sur 1 500 000 cycles
• Pièces de rechange 100 % compatibles

Option de 
pistolet manuel 
vertical

Un interrupteur de 
verrouillage de sécurité 
permet d'éviter 
l'activation involontaire 
du pistolet.

Options d'entrée de 
l'adhésif en bas ou 
en haut

Une protection souple 
protège les câbles de toute 
détérioration causée par les 
mouvements brutaux et 
continus.

Interrupteur micro pour une 
activation automatique de la pompe

La poignée ergonomique est très 
résistante aux impacts et ne 

deviendra pas chaude.

Un flexible pivotant sur 360 degrés 
permet un mouvement optimal et 
élimine les risque de torsion. 



Pour en savoir plus, consultez le site valcomelton.com ou contactez votre représentant Valco Melton local.
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SYSTÈMES QUALITÉ

La gamme de produits d'application de Valco 
Melton offre une sélection complète 
d'applicateurs d'adhésif thermofusible et 
d'équipements de support :

• Flexibles d'adhésif thermofusible RTD
• Valves de distribution manuelles et 
automatiques

• Applicateurs et gicleurs
• Supports de montage
• Systèmes de contrôle des dépôts à 
semi-conducteurs

• Filtres en ligne
• Pièces de rechange pour systèmes 
concurrents

• Adhésifs thermofusibles haute performance

Caractéristiques techniques

Pulvérisateur A4

Applicateur à 
perle A4

Applications du pistolet manuel A4 :

Température d'exploitation
Pression hydraulique d'exploitation
Pression d'air 
Alimentation électrique

Caractéristiques du pistolet manuel A4
240º C
50 bars 
4 - 6 bars
200-240 VCA 50/60 Hz


