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Des applicateurs compacts 

La série LP de Valco Melton est la solution idéale pour l'application 
d'adhésif thermofusible dans les processus d'emballage. 
Spécialement conçue pour les lignes d'emballage les plus 
exigeantes, sa conception peu encombrante permet une 
installation dans des espaces restreints. La série LP peut être 
configurée pour fonctionner avec des modules standard ou 
inclinables et permet l'utilisation d'une vaste gamme de gicleurs 
afin de couvrir tous les types de conditions d'application à un 
niveau de qualité optimal. 

Série LP

• Conception peu encombrante pour répondre aux 
conditions d'un espace d'installation minimal

• Multiples options de configuration pour couvrir 
tous les besoins d'application

• 100 % compatible avec les normes du marché

L'option 2 ou 
4 modules 
convient à toutes 
les lignes 
d'emballage.

Profil réduit 
spécialement conçu 
pour les applications 
d'emballage

Inclut des supports de 
montage afin de faciliter 
l'installation et 
d'augmenter la sécurité 
d'exploitation en évitant la 
surchauffe

Connecteurs 100 % 
compatibles



Pour en savoir plus, consultez le site valcomelton.com ou contactez votre représentant Valco Melton local.
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Caractéristiques techniques

• Flexibles d'adhésif thermofusible RTD
• Valves de distribution manuelles et automatiques
• Applicateurs et gicleurs
• Supports de montage
• Systèmes de contrôle des dépôts à 

semi-conducteurs
• Filtres en ligne
• Pièces de rechange pour systèmes concurrents
• Adhésifs thermofusibles haute performance 

Valco Melton offre une sélection complète 
d'équipements de support et d'applicateurs 
d'adhésif thermofusible :

CVR 90°

Angle droit - 1 sortie Angle droit - 2 sorties

Température d'exploitation max.
Pression hydraulique d'exploitation max.
Vitesse de cycle d'exploitation max.
Pression atmosphérique
Alimentation électrique

240° C

Caractéristiques

100 bars
2 400 cycles par minute

4-6 bars
190-250 VCA 50/60 Hz

SYSTÈMES QUALITÉ

IS0 9001


